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So einfach werden 
Lüftungshauben montiert

DS Stålprofil  Montageanleitung DS Lüftungshauben

DS Lüftungshauben aus Kunststoff (DS Dunstrohrentlüfter und DS Dachraumentlüfter) sind einfach zu montieren, wenn 
einige wenige Montagetipps berücksichtigt werden. Die Grundplatte der Lüftungshaube passt jeweils genau zum gewähl­
ten DS Dachprofil. Damit ist eine wichtige Voraussetzung zum optimalen Einbau erfüllt. DS Lüftungshauben sind für 
Dachneigungen von 15 bis 45° geeignet. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, DS Rohrmanschetten zu verwenden.
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DS Dachraumentlüfter
1.	 DS Dachprofil
2.	 DS Dachraumentlüfter
3.	 Zwei Streifen 
	 Fugenmasse
	 (neutral vernetzend,
	 säurefrei)
4.	 DS Überlappungsschraube
	 (mit 19’er Dichtscheibe)
5.	 Die Öffnung für die Haube
	 ist mit einem Blechknapper
	 herzustellen.

Die Löcher zur Befestigung
des Entlüfters sind vorzubohren!
(Lochdurchmesser =
Schraubendurchmesser + 3 mm)
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Code scannen und 
DS Lüftungshauben

Montagevideo sehen

Dunstrohrentlüfter
1.	 DS Dachprofil
2.	 DS Dunstrohrentlüfter incl.
	 Isorohr und Multiadapter
3.	 Zwei Streifen Fugenmasse
	� (neutral vernetzend,
	 säurefrei)
4.	 DS Überlappungsschraube
	 (mit 19’er Dichtscheibe)
5.	 Die Öffnung für die Haube
	 ist mit einem Blechknapper  

herzustellen.

Die Löcher zur Befestigung
des Entlüfters sind vorzubohren!
(Lochdurchmesser =
Schraubendurchmesser + 3 mm)
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Isorohr mit Adapter
DS Dunstrohrentlüfter 
werden mit vormontier­
tem Isorohr geliefert. Bei 
der Montage wird nur 
der Multiadapter zuge­
schnitten.

Bitte beachten:
Eine Unterstützung des Entlüftungsschlauches ist not-
wendig, so dass dessen Gewicht während und nach der 
Montage nicht auf die Lüftungshaube übertragen wird.

Ausschnitt des Stahlbleches
Zunächst muss der Ausschnitt für die Lüftungshaube  
hergestellt werden. Dafür wird am besten ein Knapper, 
eine Metallsäge oder Blechschere verwendet.  
Alternativ können auch Sägeblätter für Kreissägen mit 
regulierbarer Drehzahl (DS Zubehör) benutzt werden. Ein 
Winkeltrennschleifer darf nie verwendet werden. Jeder 
Trennvorgang muss ohne Funkenbildung erfolgen.
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DS Stålprofil  Montageanleitung DS Lüftungshauben

Bitte beachten Sie unsere 
Montageanleitungen! 
Montageanleitungen finden Sie als Download auf 
unserer Website www.ds-staalprofil.de

D
S 

St
ål

pr
ofi

l/
0

28
9

17
/A

V
B

Dichtung

Die Abdichtung auf der Dachfläche erfolgt mit zwei  
Streifen dauerelastischer Fugenmasse. Diese muss  
neutral vernetzend und säurefrei sein.

So einfach werden 
Lüftungshauben montiert

Befestigung
Die Lüftungshauben werden mit mindestens 6 Stück 
DS Überlappungsschrauben 4,8 x 20 mm befestigt. 
(Vorhandene 14’er Dichtscheiben sind mit den mitge­
lieferten 19’er Dichtscheiben auszutauschen.) 
Die Löcher in der Grundplatte müssen mit einem 
Bohrer, dessen Durchmesser 3 mm größer ist als der 
der Schraube, vorge­
bohrt werden. Somit 
wird der notwendige 
Bewegungsspielraum des 
Kunststoffes der Grund­
platte gewährleistet und 
unzulässige Temperatur­
spannungen vermieden.

Dichtung
Die Abdichtung auf der 
Dachfläche erfolgt mit zwei 
Streifen dauerelastischer 
Fugenmasse. Diese muss 
neutral vernetzend und 
säurefrei sein.

Code scannen und 
DS Lüftungshauben

Montagevideo sehen

Kontrolle
Es wird empfohlen, 2-mal jährlich eine Überprüfung 
der Lüftungshauben – insbesondere bezüglich Dicht­
heit – vorzunehmen. Gegebenenfalls sind erforderli­
che Korrekturen auszuführen.
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Dunstrohrentlüfter Dachraumentlüfter

Diese Montageanleitung wurde erstellt vorbehaltlich 
Druckfehler und neuer technischer Entwicklungen.


