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Europäische 
technische Bewertung 

ETA 23/0094 
30/01/2023 

Übersetzung aus dem Tschechischen 
 
Technische Bewertungsstelle, die die ETA ausstellt: Technisches und Prüfinstitut für 
Bauwesen Prag, staatliches Unternehmern 

Handelsname des Bauprodukts Einschlaganker NH / NHH / NHZ Ø 6 mm 
 

Produktfamilie, zu der das Bauprodukt 
gehört 
 
 

Kunststoffanker für die gruppenweise 
Verwendung in Beton in nicht tragenden 
Konstruktionen  

Hersteller 
 

GMS Bautechnik GmbH 
Sonnengasse 13,  
9020 Klagenfurt am Wörthersee,  
Austria  
 

Herstellungsbetrieb Plant 1 
 

Diese Europäische technische 
Bewertung enthält 
 

10 Seiten einschl. 7 Anlagen, die einen 
untrennbaren Bestandteil dieser Beurteilung 
bilden. 
 

Diese Europäische technische 
Bewertung wird in Übereinstimmung mit 
der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 
ausgestellt auf der Grundlage von 

EAD 330284-00-0604 Kunststoffanker für 
redundante nichttragende Systeme in Beton 
und Mauerwerk 

 
Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere Sprachen müssen vollständig dem 
ausgestellten ursprünglichen Dokument entsprechen und sollten als solche gekennzeichnet sein. 
 
Die Wiedergabe (Verbreitung) dieser Europäischen Technischen Bewertung, einschl. der elektronischen 
Übermittlung, muss vollständig erfolgen (mit Ausnahme vertraulicher Anlagen). Eine teilweise Wiedergabe ist 
jedoch mit schriftlicher Zustimmung der Technischen Bewertungsstelle - Technický a Zkušební Ústav Stavební 
Praha, s.p. (Technisches und Prüfinstitut für Bauwesen Prag, staatliches Unternehmern) zulässig. Jede teilweise 
Wiedergabe muss als solche gekennzeichnet sein. 
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1. Technische Beschreibung des Produkts  
Der Einschlaganker NH / NHH / NHZ Ø 6 mm besteht aus einer Kunststoffhülse aus 
Polyamid und einem Spezialstahlnagel, der galvanisch verzinkt ist oder eine 
Oberfläche aus Zinkmikrolamellen hat, als Spreizelement. 

Die Kunststoffhülse wird durch das Einschlagen des Spezialnagels gespreizt, der die 
Hülse gegen die Wand des Bohrlochs drückt. 

Ein Beispiel und die Beschreibung des Produkts finden Sie in Anlage A. 

2. Spezifizierung des vorgesehenen Verwendungszwecks gemäß 
anwendbarem Europäischen Bewertungsdokument  

Die in Abschnitt 3 genannten Eigenschaften gelten nur, sofern der Anker in 
Übereinstimmung mit den in Anlage B angeführten Spezifizierungen und Bedingungen 
verwendet wird. 

Die Anforderungen dieser Europäischen Technischen Bewertung beruhen auf einer 
angenommenen Nutzungsdauer der Anker von 50 Jahren. Die Angaben über die 
Nutzungsdauer können nicht als Garantiezeit des Herstellers ausgelegt werden, 
sondern sind lediglich als Hilfsmittel für die Auswahl des richtigen Produkts im Hinblick 
auf die erwartete wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks zu 
betrachten. 

3. Produkteigenschaften und Verweise auf die für seine Bewertung 
angewandten Methoden  

  

3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1) 

Die Anforderungen in Hinsicht auf die mechanische Festigkeit und Standsicherheit 
nichttragender Gebäudeteile sind unter den Grundanforderungen an die Sicherheit bei 
der Nutzung angeführt (BWR 4). 

3.2 Sicherheit im Brandfall (BWR 2) 
Wesentliche Merkmale  Eigenschaften 
Brandverhalten Klasse A 1 
Feuerwiderstand Wurde nicht bewertet 

3.3 Sicherheit bei der Nutzung (BWR 4) 
Wesentliche Merkmale  Eigenschaften 
Charakteristische Tragfähigkeit unter Zug- und 
Scherlast  

Siehe Anlage C1 

Charakteristische Tragfähigkeit beim Herausziehen  Siehe Anlage C1 
Rand- und Achsabstände  Siehe Anlage B2 
Verschiebung unter Zug- und Scherlast  Siehe Anlage C1 

 

3.4 Aspekte der Beständigkeit  
Wesentliche Merkmale  Eigenschaften 
Beständigkeit Siehe Anlage B1 

 
3.5 Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen (BWR 7) 

Wurde nicht bewertet. 

3.6 Allgemeine Aspekte  

Beständigkeit und Gebrauchstauglichkeit sind nur dann gewährleistet, wenn die 
Spezifizierung des vorgesehenen Verwendungszwecks gemäß Anhang B1 eingehalten 
wird. 

 



 

Seite 3/10 ETA 23/0094 vom 30/01/2023 
Übersetzung ins Deutsche TZUS Praha – Zweigstelle TIS  

4. Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Beständigkeit 
der Eigenschaften (AVCP) unter Angabe der Rechtsgrundlage  
Gemäß der Entscheidung 97/463/EG der Europäischen Kommission1 gilt das System 
zur Bewertung und Überprüfung der Beständigkeit der Eigenschaften 2+ (siehe 
Verordnung (EU) Nr. 305/2011, Anhang V) wie in der folgenden Tabelle dargestellt. 

 
Produkt Vorgesehener 

Verwendungszweck 
Niveau oder 

Klasse 
System 

Kunststoffanker für 
die Verwendung in 
Beton oder 
Mauerwerk 

Zur Verwendung in Systemen wie 
z. B. Fassadensystemen, zur 
Befestigung oder Abstützung von 
Elementen, die zur Stabilität des 
Systems beitragen 

- 2+ 

5. Für die Durchführung des AVCP Systems erforderliche technische 
Einzelheiten gemäß anwendbarem Europäischem Bewertungsdokument 
Technische Einzelheiten, die für die Durchführung des AVPC System notwendig sind, 
sind Bestandteil des Prüfplans, der beim Technischen und Prüfinstitut für Bauwesen 
Prag, Staatsunternehmen, hinterlegt ist. 

 
Ausgestellt in Prag am 30.01.2023 

 

 

 

 
Abteilungsleiter, Bewertungsstelle

 
1    Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft L 198/31 25.7.1997 



 

Seite 4/10 ETA 23/0094 vom 30/01/2023 
Übersetzung ins Deutsche TZUS Praha – Zweigstelle TIS  

 
NH / NHH / NHZ Ø 6 mm  
 

 

 
 

 
 
 
d0 = Hülsendurchmesser (Durchmesser des Bohrlochs) 
dn = Nageldurchmesser 
hnom = Gesamttiefe des Ankers im Trägermaterial 
h1    = Tiefe des Bohrlochs an der tiefsten Stelle 
hmin = vom Hersteller festgelegte Mindeststärke des Trägermaterials  
ttol   = Stärke der Ausgleichsschicht und/oder des Putzes 
tprofile = Profilstärke  
Ln = Nagellänge  

  

Einschlaganker NH / NHH / NHZ Ø 6 mm 

Anlage A1 Produktbeschreibung  
Eingebauter Anker  
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Kunststoffhülse NHH 6 

 

 
 

 
 

 

 
Bezeichnung: 
Größe: 
e.g. 6 x 40 

Kunststoffhülse NH 6 

  

 
 
 
Kunststoffhülse NHZ 6 
 
 

 
 
Spezialnagel  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Einschlaganker NH / NHH / NHZ Ø 6 mm 

Anlage A2 Produktbeschreibung  
Kunststoffhülse und Spezialnagel  
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Tabelle A1: Abmessungen [mm] 

Ankertyp 

Ankerhülse1) 

d0  
Lc 

(±1,00) 
Ls 

(±1,00) 
DT 

(±0,25) 

NH 6 

6 35 33 10 
6 40 38 10 
6 45 43 10 
6 55 53 10 
6 60 58 10 
6 70 68 10 
6 80 78 10 

NHH 6 

6 35 33 12 
6 40 38 12 
6 45 43 12 
6 55 53 12 
6 60 58 12 
6 70 68 12 
6 80 78 12 

NHZ 6 

6 35 31,8 10 
6 40 36,8 10 
6 45 41,8 10 
6 55 51,8 10 
6 60 56,8 10 
6 70 66,8 10 
6 80 76,8 10 

Spezialnagel 

Spezialnagel1) 

dn 
Ln 

(±1,00) 

D1 
(±0,10) 

DK 
L1 

(±1,00) 

3,8 x 38 3,65 – 3,8 38 3,30 9,0-9,5 25 
3,8 x 43 3,65 – 3,8 43 3,30 9,0-9,5 25 
3,8 x 48 3,65 – 3,8 48 3,30 9,0-9,5 25 
3,8 x 58 3,65 – 3,8 58 3,30 9,0-9,5 35 
3,8 x 63 3,65 – 3,8 63 3,30 9,0-9,5 35 

3,8 x 73 3,65 – 3,8 73 3,30 9,0-9,5 35 

3,8 x 83 3,65 – 3,8 83 3,30 9,0-9,5 35 
1) Der Anker (Kunststoffhülse und Spezialnagel) muss zusammen verpackt und geliefert werden.  

 
Tabelle A2: Material 

Element  

Ankerhülse  Polyamid PA6, hellgrau, natur  
Spezialnagel Kohlenstoffstahl; Zugfestigkeit fu,k ≥ 420 MPa  und Elastizitätsgrenze fy,k ≥ 320 MPa  

 Oberfläche galvanisch verzinkt ≥ 5μm nach EN ISO 4042  
 Nicht-elektrolytisch aufgebrachte Zinklamellenüberzüge ≥ 5μm nach EN ISO 10683 

 

Einschlaganker NH / NHH / NHZ Ø 6 mm 

Anlage A3 Produktbeschreibung 
Abmessungen 
Material 
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Konkretisierung der vorgesehenen Verwendung  
 

Verankerung bestimmt für: 
 Statische oder quasi-statische Belastung 
 Gruppenweise Befestigung für nichttragende Konstruktionen. 

Trägermaterialien: 
 Bewehrter oder unbewehrter Normalbeton der Festigkeitsklasse ≥ C12/15 (Verwendungskategorie a), nach 

EN 206. 
 Für andere Trägermaterialien der Verwendungskategorie “a“ kann die charakteristische Tragfähigkeit durch 

Prüfungen auf dem Bau gemäß TR 051 ermittelt werden. 

Temperaturbereich: 
 a) 0°C bis +40°C (max. Kurzzeittemperatur +40°C und max. Langzeittemperatur +24°C) 

Verwendungsbedingungen: 
 Bauteile unter Bedingungen trockener Innenräume. 

Entwurf der Verankerung: 
 Der Entwurf der Verankerung erfolgt durch einen verantwortlichen Ingenieur mit Praxis auf dem Gebiet der 

Verankerungen gemäß TR 064. 
 Für die durch den Anker auf das Trägermaterial zu übertragende Last, die Art und Festigkeit des 

Trägermaterials und die Abmessungen der Bauteile sowie die entsprechenden Toleranzen sind Berechnungen 
und Konstruktionszeichnungen anzufertigen. Die Position des Ankers ist in der Konstruktionszeichnung 
anzugeben. 

Einbau: 
 Das Loch ist im Schlagbohrverfahren zu bohren.  
 Der Einbau des Ankers hat durch eine entsprechend qualifizierte Person und unter Aufsicht der für technische 

Angelegenheiten auf dem Bau verantwortlichen Person zu erfolgen. 
 Der Einbau ist bei einer Temperatur von 0°C bis +40°C durchzuführen. 
 Der Anker darf UV Strahlung nicht länger als 6 Wochen ausgesetzt sein. 
 

Einschlaganker NH / NHH / NHZ Ø 6 mm 

Anlage B1 Vorgesehene Verwendung 
Konkretisierung 
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Tabelle B1: Montageparameter 

Ankertyp NH / NHH / NHZ  

Verwendungskategorie a 

Nenndurchmesser des Bohrlochs  do [mm] 6 

Schneiddurchmesser des Bohrers dcut ≤ [mm] 6,4 

Lochtiefe an der tiefsten Stelle  h1 ≥ [mm] 35 

Gesamttiefe der Verankerung im Trägermaterial  hnom ≥ [mm] 30 

Lochdurchmesser im zu befestigenden Bauteil  df [mm] 6 

 
 

Tabelle B2: Mindeststärke des Teils, Rand- und Achsabstände der Anker im Beton  

Ankertyp Trägermaterial 
hmin ccr,N cmin smin 

[mm] [mm] [mm] [mm] 

NH  
 NHH 
NHZ 

Beton ≥ C12/15 100 100 100 100 

Beton ≥ C16/20 100 100 100 100 

 
 
 

Schema der Rand- und Achsabstände im Beton  
 

 
 

Einschlaganker NH / NHH / NHZ Ø 6 mm 

Anlage B2 Vorgesehene Verwendung  
Montageparameter 
Rand- und Achsabstände der Anker im Beton  

 



 

Seite 9/10 ETA 23/0094 vom 30/01/2023 
Übersetzung ins Deutsche TZUS Praha – Zweigstelle TIS  

 

 
Montageanweisung 

1.                                                                                2. 

 
 

3.                                                                               4. 

 
 
 
 
 

Einschlaganker NH / NHH / NHZ Ø 6 mm 

Anlage B5 Vorgesehene Verwendung 
Montageanweisung  
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Tabelle C1: Charakteristische Tragfähigkeit für Spezialnagel  

Stahltyp Verzinkter Stahl  

Charakteristische Zugtragfähigkeit NRk,s [kN] 4,39 

Teilsicherheitsbeiwert γMs1)  1,58 

Charakteristische Schertragfähigkeit  VRk,s [kN] 2,20 

Teilsicherheitsbeiwert γMs1)  1,31 

Charakteristische Biegetragfähigkeit  MRk,s [Nm] 2,41 

Teilsicherheitsbeiwert γMs1)  1,31 

1) sofern nicht durch nationale Vorschriften festgelegt  
 
 

 
Tabelle C2: Charakteristische Tragfähigkeit bei Verwendung im gerissenen und ungerissenen 

Beton, Defekt durch Herausziehen, Schlagbohren     

Ankertyp NH / NHH / NHZ  

Beton ≥ C16/20 

Charakteristische Tragfähigkeit NRk,p [kN] 0,5 

Teilsicherheitsbeiwert γMc1)  1,8 

Beton C12/15 

Charakteristische Tragfähigkeit NRk,p [kN] 0,3 

Teilsicherheitsbeiwert γMc1)  1,8 

1) sofern nicht durch nationale Vorschriften festgelegt 
 
 

Tabelle C3: Verschiebung unter Zug- und Scherbelastung in Beton  

Ankertyp 
Zugbelastung Scherbelastung 

N δN0 δN∞ V δV0 δV∞ 
[kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm] 

NH  
NHH  
NHZ  

0,2 0,78 1,56 0,79 2,77 4,16 

Gilt für die in Anlage B1 angeführten Temperaturbereiche  
 

Einschlaganker NH / NHH / NHZ Ø 6 mm 

Anlage C1 Eigenschaften 
Charakteristische Tragfähigkeit in Beton  
Verschiebung im Beton 

 


